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Autorizovana osoba 212
autorizace &. 35/2006 ze dne 01.09.2006

vydava

CERTIFIKAT VYROBKU
¢. AO212/C5a/2015/0126/Z

V souladu s ustanovenim § 5a naiizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky
na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb., autorizovana osoba potvrzuje,
Ze u stavebniho vyrobku:

Nazev vyrobku: JAP 400 pozarni uzavér se zavéSenou skladaci schodnici LUSSO PP
JAP 500 tepelné izolaéni uzavér se zavésenou skladaci schodnici LUSSO ZP
JAP 600 pozarni uzaver

Vyrobce: “J.AP." spol. s r.o., Nivky 67, 750 02 Prerov lll - Lovésice
e 435417630
Misto vyroby: “J.A.P." spol. s r.o., Nivky 67, 750 02 Prerov |l - Lovésice

prezkoumala podklady predlozené vyrobcem, provedla pogateéni zkousku typu vyrobku, posoudila
systém fizeni vyroby a zjistila, Ze uvedeny vyrobek spliiuje pozadavky uvedené ve stavebné
technickém osvédéeni ¢. STO-2015-0136/Z, které souviseji se zakladnimi pozadavky uvedenymi v
pfiloze &. 1 k nafizeni viady ¢. 163/2002Sb., ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb.

Autorizovana osoba zjistila, Zze systém fizeni vyroby odpovida pfislusné technické dokumentaci a
zabezpectuje, aby vyrobky uvadéné na trh spliovaly poZadavky stanovené shora uvedenym
stavebnim technickym osvéd&enim a odpovidaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3. NV ¢.
163/2002 Sb., ve znéni NV ¢. 312/2005 Sb.

Nedilnou souéasti tohoto certifikatu je protokol ¢. AO212/PC5a/2015/0126/Z ze dne 27. 01. 2016,
ktery obsahuje zavéry zjistovani, ovéfovani a vysledky zkouSek a zakladni popis certifikovaného
vyrobku nezbytné pro jeho identifikaci. :

Tento certifikat zGstava v platnosti po dobu, po kterou se pozadavky stanovené ve stavebnim
technickém osvédéeni, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté vyroby &i systém
fizeni vyroby vyrazné nezmeni.

Autorizovana osoba provadi nejméné jedenkrat za 12 mésicl dohled nad fadnym fungovanim
systému fizeni vyroby v misté vyroby a posuzuje, zda vlastnosti vyrobku odpovidaji stavebnimu
technickému osvédceni podle ustanoveni §5a odst. 4 vy3e uvedeného nafizeni viady. Pokud
autorizovana osoba zjisti nedostatky, je opravnéna zrusit nebo zménit tento certifikat.

Ve Zliné dne 27. 01. 2016 Ing. Petr Kuéera,CSc.

zastupce AO 212
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